
SHL SAMLEX 7060GD
Mô tả 
sản phẩm

SHL SAMLEX 7060GD là sản phẩm dầu chống gỉ với thời gian sử

dụng trung bình trong nhà máy. Thời gian chống gỉ trung bình 3-4 

tháng

Đặc tính/
ưu điểm

● Chống ăn mòn tuyệt vời đối với tấm vật liệu mềm mỏng.

● Độ nhớt thấp và khả năng làm việc hiệu quả.

● Đặc tính loại bỏ nước hiệu quả.

● Kiểm soát tối đa vết ố của dầu trên bề mặt vật liệu.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ

Ngoại quan Mắt thường Màu nâu

Tỷ trọng                        (15/4℃) ASTM D1298 0.818

Độ nhớt                        (40℃, cSt) ASTM D445 2.49

Điểm chớp cháy           (℃) ASTM D93 54

Thí nghiệm phun muối (giờ)
ASTM B117

36

Thí nghiệm phun ẩm  (giờ) 360

Thí nghiệm vết dầu MIL-C-22235A       Đạt

Tính chất
vật lí

Xử lí/
Đóng gói

Ứng dụng ● Ứng dụng cho các vật liệu bằng sắt và các bộ phận cơ khí, vật 

liệu khuôn đúc.

● Sử dụng bằng phương pháp ngâm, phun hoặc quét trên vật liệu.

● Bảo quản bên trong ở nhiệt độ 10-30oC.

● Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

● Phuy (200L), Xô (20L)
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